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Bindemittel

auf Basis von Nat(rlich Hydraulischem Kalk und Luftkalk

J ._....--*q--.ﬂ..u-._'.'_....__-__} v

e HYDRADUR® - Natiirlicher hydraulischer Kalk NHL 5

* CALCIDUR® - Natiirlicher hydraulischer Kalk NHL 3,5

* CALCIDUR® - Natiirlicher hydraulischer Kalk NHL 2
* Trasskalk — FL B 2 (NHL 80, P 20)

* Weillfeinkalk | - Weillkalk CL 80-Q (Branntkalk)

* WeiBBkalkhydrat | - Weillkalk CL 80-S

» WeilRkalkhydrat Il - Weilkalk CL 90-S
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FASTINATION ETALE .

Bindemittel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk und Luftkalk

we BEIT JANNTAUSEMDEN BEWAMAT®

HYDRADUR® - Natiirlicher hydraulischer Kalk NHL 5

| Druckfestigheit 28 Tage: ca. 6,5 N/mm?
f (nach EN 459-2): 6 Monate: ca. 11,0 N/mm?
a *.":"“';'__"“ N 12 Monate: ca. 14,0 N/mm?
s
T Schiittdichte: ca. 0,55 kg/dm?
HYDRADUR® Verfiigbarer Kalk als ca. 43 %
NHL 5 Ca(OH),:
s0,: ca. 0,5 %

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet

A2023009 25 kg-Sack Bindemittel fir Putzmortel, Fugen- und Mauermértel

CALCIDUR® - Natiirlicher hydraulischer Kalk NHL 3,5 o

=

' = Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 4,8 N/mm?2
(nach EN 459-2): 6 Monate: ca, 8,5 N/mm?
12 Monate; ca. 10,5 N/mm?

AT BERAT AR NRELE B ELAT

Schiittdichte: ca. 0,55 kg/dm?3
CALCIDUR® Verfiigbarer Kalk als ca. 45 %
NHL 3,5 Ca(OH),:
S0.:

;i

ca. 04 %

L L
Art.-Nr. Lieferform  Anwendungsgebiet

A2022109 25 kg-Sack Bindemittel fir Putzmé&rtel, Fugen- und Mauermortel

Bindemittel | 5




FASEINATION EALE

Bindemittel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk und Luftkalk

CALCIDUR® - Natiitlicher hydraulischer Kalk NHL 2 s
Druckfestigheit 28 Tage: ca. 4,0 N/mm?
(nach EN 459-2): 6 Monate: ca. 6,5 N/mm?

12 Monate: ca. 8,5 N/mm?

Schiittdichte: ca. 0,5 kg/dm?3
Verfiigbarer Kalk als ca. 46 %
Ca(OH),:

50.: ca. 0,4 %

2.

Art.-Nr. Lieferform  Anwendungsgebiet

A2021009 25 kg-5Sack Bindemittel fiir Putzmértel, Fugen- und Mauermaortel
Trasskalk— FL B 2 (NHL 80, P20) A
f'; ] Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 4,5 N/mm?
(nach EN 459-2): 6 Monate: ca. 7.5 N/mm?
OTTERBEIN 12 Monate: ca. 9,5 N/mm?
L% |
T Schiittdichte: ca. 0,6 kg/dm?
Trasskalk Verfiigbarer Kalk als ca. 39 %
FLB 2 Ca(OH),:
SD;: ca. 0.4 %
Trassgehalt: ca. 20 %

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet
A2026009 25 kg-Sack Bindemittel fir Putzmortel, Fugen- und Mauermortel

6 | Bindemittel




Bindemittel oTT ER BEIN

auf Basis von Natirlich Hydraulischem Kalk und Luftkalk —el

Schiittdichte: ca. 0,95 kg/dm?
Verfiigbarer Kalk als  ca. 65 %
Ca(OH),:

S0.: ca. 0.4 %

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet
A2031109 25 kg-Sack Bindemittel fiir Putzmortel, Fugen- und Mauermortel

Schiittdichte: ca. 0,48 kg/dm?
Verfiigharer Kalk als  ca. 68 %
Ca(OH),:

‘Eﬂ._,: ca. 0.4 %

L

Art.-Nr. Lieferform  Anwendungsgebiet
A2010009 25 kg-Sack Bindemittel flir Putzmaortel, Fugen- und Mauermdértel

Schiittdichte: ca. 0,4 kg/dm?3
: FRlERA AR PiEE verﬁjgba‘rer Halk als _c_a-'-'“é?“;i -------
Y Ca(OH):
T SO,: ca. 0,1 %

WKH I
CL 90-5

Art.-Nr. Lieferform  Anwendungsgebiet

A6012009 25 kg-Sack Bindemittel fir Putzmértel, Fugen- und Mauermartel

Bindemittel | 7
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Putzmortel

auf Basis von Natiirlich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

e CALCEA® Kalkgrundputz

e CALCEA® Kalkfeinputz

e CALCEA® Kalkhaftputz

» CALCEA® Kalkdammputz (innen)

o CALCEA® Kalkdammputz (auBen)

* CALCEA® Kalkglatte

* CAREMA® Kalk-Lehm-Grundputz

e CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz

» HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CSI (innen, grob)
* HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CSI (innen, fein)
e HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (aufien, grob)
* HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (auRen, fein)
* HISTOCAL® Kalk-Trass-Putz

e HISTOCAL® Porenputz (grob)

* HISTOCAL® Porenputz (fein)

8 | Putzmortel



FASEINATION RALN

Putzmortel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

Mértelgruppe: CS | nach EN 998-1, = s
ﬂ Pl nach DIN V 18550 7 DS
Ml OTTEREEIN Brandklasse: AL AEE.'[.:..",....J.Z‘L;ET.‘;Z.1
I b3 Koérnung: 0-1,6 mm
(T Druckfestigkeit 28 Tage: ca. ;1,[} N/mm?
| CALCEA® Wirmeleitfihigkeit: ca. < 0,89 W/(m-K)
Kalkgrundputz E-Modul: ca. 1.400 N/mm?2
Wasserdampfdiffusions- <8

widerstandszahl p:

Wasseraufnahme: WO

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A4022109 25 kg-Sack Unterputz fiir Innenwinde und Fassaden in  Bei 15 mm Putzstarke:
f{irufg;::malpﬂege und dem okologischen o E A P oo 25 RSk

* ca. 45 m? pro Tonne

CALCEA® Kalkfeinputz A
A Mortelgruppe: CS | nach EN 998-1, [ AT o T
( Pl nach DIN V 18550 | /S e
OTTERBEIN W Brandklasse: Al
| * | Kérnung: 0-0,6 mm
Druckfestigkeit 28 Tage:  ca. 1,0 N/mm?
CALCEA® Warmeleitfahigkeit: ca. < 0,89 W/(m-K)
Kalkfeinputz E-Modul: ca. 1.400 N/mm2
Wasserdampfdiffusions- <8
widerstandszahl p:

\' } Wasseraufnahme: WO

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A4022209 25 kg-Sack Oberputz fir Innenwidnde und Fassaden in  Bei 3 mm Putzstarke:
ﬂirui}tf?ﬁm:ﬂpﬂege und dem Okologischen e, 6.75 it r. 25 Kis-Sack

e ca. 270 m?2 pro Tonne

Putzmortel | 9




FASEINATION RALN .

Putzmortel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

e BEMT JANATAUSEWOEN BEWAMRTE

CALCEA® Kalkhaftputz eyl

(_ Mortelgruppe: CS Il nach EN 998-1, | e e
Pll nach DIN V 18550 ' N
Brandklasse: A1
E1 I{E-_n;lung: 0-4 mm |
Druckfestigkeit 28 Tage:  ca. 2,4 N/mm?
CALCEA® WErr_nEIeitfihigkgit: _ ca. < 0,89 W_.I"f{m*l'i}
Kalkhaftputz E-Modul: ca. 1.300 N/mm?
ﬁasmrdampfﬂiffuﬁunsp- <8 | '
widerstandszahl p:
Wasseraufnahme: WO

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3054409 25 kg-Sack fir die Denkmalpflege und den dkologischen  Bei 10 mm Putzstarke:

Hausbau mit Haftzusatz zur Anwendung auf
schwierigen Untergriinden, wie Betonflachen,
Holzweichfaserplatten, nicht saugenden Steine
a.A. Als Varsprizmortel fir Kalkputze auf e ca. 6,25 m2 pro 25 kg-Sack
nicht oder schwach saugenden Untergrinden als netzformiger Vorspritz
(ca. 250 m? pro Tonne)

e ca. 1,65 m? pro 25 kg-5ack
(ca. 66 m< pro Tonne)

CALCEA® Kalkdammputz (innen) @

1 B Mortelgruppe: CS | nach EN 998-1 V="
f \ Brandklasse: Al ' T u"f*:%':_'if
OTTERBEI Kérnung: 0-2,0 mm A e -
|_ - "",jf"_”_“" Trockenrohdiche: ca. 0,34 kg/dm? |
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 0,33 N/mm?2
CALCEA® Wirmeleitfihigkeit: ca. 0,083 W/(m-K)
| Ka“ﬁﬁ;?;wtz E-Modul: ca. 400 N/mm?
Wasserdampfdiffusions- ca. 3,6
widerstandszahl p:
\——__J Wasseraufnahme: wWo

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

A4054002 8 kg-Sack Mineralische Innendammung in der Denk- Bei 40 mm Putzstarke:
malpflege und dem 6kologischen Hausbau,
auf Basis von Natirlich Hydraulischem Kalk
nach EN 459-1, Luftkalk nach EN 459-1 und
einem hochwirmedammenden natlrlichen
mineralischen Leitzuschlag

e ca. 0,65 m? pro 8 kg-Sack
* ca. 26 | Nassmortel pro 8 kg-Sack

10 | Putzmaortel




Putzmortel OlTER BEIN

auf Basis von Nattirlich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1 —el

Mértelgruppe: CS | nach EN 998-1 e T
W orrEREEN (MM Koémung: 0-3,0 mm g muichs o

Trockenrohdiche: ca. 0,33 kg/dm® :

Druckfestigheit 28 Tage: ca.>1.0 N/mm?

Wirmeleitfahigkeit: ca. 0,083 W/({m-K)

E-Modul: ca. 400 N/mm?

Wasserdampfdiffusions- ca. 3,6

widerstandszahl p:

Wasseraufnahme: WO

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

A4054102 8 kg-Sack mineralische Aullendammung in der Denk-  Bei 40 mm Putzstarke:
malpflege und dem 6kologischen Hausbau,

auf Basis von Natirlich Hydraulischem Kalk
nach EN 459-1, Luftkalk nach EN 459-1und

einem hochwidrmeddmmenden natiirlichen
mineralischen Leitzuschlag

¢ ca, 0,65 m? pro 8 kg-Sack
* ca. 26 | Nassmartel pro 8 kg-5ack

Mortelgruppe: CS | nach EN 958-1,
Pl nach DIN V 18550
Brandklasse: - Al
Kornung: 0-05 mm
Trockenrohdichte: 1,0 kg/dm?
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 1,0 N/mm?
E-Modul: kA
Warmeleitfahigheit: ca. < 0,89 W/(m-K)
Wasserdampfdiffusions- ca. 10
widerstandszahl p:
Wasseraufnahme: WO

Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

AB052017 25 kg-Sack Als Glattspachtel im Innenbereich auf kalk-  Bei 1-2 mm Putzstirke:
oder zementgebundenen Untergrinden.

Als Endfinish vor nachfolgendem Anstrich
oder als tapezierfahiger Untergrund

* ca. 13 m? pro 25 kg-5ack
* ca. 520 m? pro Tonne

Putzmortel | 11




FASDINATION GALE

Putzmortel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

e BEMT JANATAUSEWOEN BEWAMRTE

P
CAREMA® Kalk-Lehm-Grundputz (e)
= 3 Mortelgruppe: CS | nach EN 998-1, e
( _ ~ Plnach DIN V 18550 L
PANERRRTINE HALR Brandkl asso: A"] nﬂq..-._t.r-rpeuuml:g?lu:j;:;;u
W Kornung: 0-1,6 mm
T Trockenrohdichte: 1,50 kg/dm’
CAREMA® Druckfestighkeit 28 Tage: ca. 0,6 N/mm?
Salcelenine E-Modul: 1.200 N/mm?
Grundputz — ————
Warmeleitfahigkeit: 0,80 W/(m-K)
Wasserdampfdiffusions- <8
' / widerstandszahl p:
Wasseraufnahme: WO
Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A4022309 25 kg-Sack Unterputz fiir Innenwdinde in der Bei 15 mm Putzstarke:
Eiztc;i:pﬂege und dem okologischen o 681 4 2 pro 35 ki-Sack

¢ ca. 45 m* pro Tonne

CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz @
F N Mortelgruppe: CS | nach EN 998-1, Wz
Pl nach DIN V 18550 E 'r g e
OTTERBEIN Brandklasse: Al ertreundiiches Prode
I Kérnung: 0-0,6 mm
Trockenrohdichte: 1,50 kg/dm*
CAREMA® Druckfestigheit 28 Tage: ca. 0,6 N/mm?
Ralkslehm= E-Modul: ca. 1.200 N/mm?
Feinputz
| Warmeleitfahigkeit: 0,80 W/(m-K)
| Wasserdampfdiffusions- <8
\—/ widerstandszahl p:
Wasseraufnahme: WO
Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A4022409 25 kg-Sack Oberputz fir Innenwinde in der Bei 3 mm Putzstirke:
Denkmalpflege und dem ckologischen

* ca. 6,75 m? pro 25 kg-Sack
® ca. 270 m? pro Tonne

Hausbau

12 | Putzmortel




Putzmortel OlTER BEIN

auf Basis von Natiirlich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1 —el

Mortelgruppe: CS | nach EN 998-1,

Pl nach DIN V 18550
Brandklasse: A1
Kornung: 0-4 mm
Druckfestigkeit 28 Tage:  ca. 0,8 N/mm?
Wirmeleitfahigkeit: ca. < 0,89 W/{m-K)
E-Modul: ca. 1.300 N/mm?
Wasserdampfdiffusions- <8
widerstandszahl p: B
Wasseraufnahme: WO

Lieferfform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

A4022509 25 kg-Sack Unterputz fiir den Innenbereich in der Bei 15 mm Putzstarke:
Denkmalpflege und dem okologischen
Hausbau, begrenzte Einsatzméglichkeit
auch im AuBenbereich

* ca. 1,0 m? pro 25 kg-Sack
e ca. 41 m? pro Tonne

Mortelgruppe: CS | nach EN 998-1,
Pl nach DIN V 18550
e Brandklasse: Al
| *-TE- | ‘ ‘ Kornung: 0-1,6 mm
[ f DU pa Ay AR |
n i Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 0,8 N/mm?

Of Wirmeleitfahigkeit: ca. < 0,89 W/(m-K)
E-Modul: ca. 1.300 N/mm?
Wasserdampfdiffusions- <8
widerstandszahl p:

Wasseraufnahme: WO

Art.-Nr. Lieferform  Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

A4022809 25 kg-5ack Oberputz fiir den Innenbereich in der Bei 10 mm Putzstarke:
Denkmalpflege und dem dkologischen
Hausbau, begrenzte Einsatzmoglichkeit
auch im Aulbenbereich

e ca. 1,6 m? pro 25 kg-Sack
* ca. 64,5 m? pro Tonne

Putzmortel | 13




FASDINATION GALE

Putzmortel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

e BEMT JANATAUSEWOEN BEWAMRTE

HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (auBen, grob)

Mortelgruppe:

CS Il nach EN 998-1,
Pl nach DIN V 18550

L CEREIRETEES SERw .
JIIERBEIN

Brandklasse:
Hﬁhung:

L Druckfestigkeit 28 Tage:
HISTOCAL® Wirmeleitfihigkeit:
Historischer

Reinkalkputz CS Il e ocus

-
I e T I

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl p:

Wasseraufnahme:

Al

0-4 mm

ca. 2,0 N/mm?

ca. < 0,89 W/(m-K)
K.A,

<8

WO

Lieferform

A4052009 25 kg-Sack

HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (auBBen, fein)

Mortelgruppe:

Brandklasse:

Kérnung:
Dru:kfe.stigkeit 28 Tage:
Wirmeleitfihigheit:
E-Modul:

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl p:

=
o B JERETERIANENE B e aa

 uisTocAls
Historischer
‘Reinkalkputz CS II

y Wasseraufnahme:

Art.-Nr. Lieferform

Anwendungsgebiet

Unterputz flr den Innen- und
Aubenbereich in der Denkmalpflege
und dem okologischen Hausbau

Anwendungsgebiet

Ergiebigkeit
Bei 15 mm Putzstirke:

e ca. 1,0 m? pro 25 kg-Sack
e ca. 41 m? pro Tonne

CS Il nach EN 998-1,
Pll nach DIN V 18550

AT

0-1,6 mm

ca. 1.8 N/mm#

ca. < 0,89 W/(m:K)
k. A

<8

WO

Ergiebigkeit

A4053010 25 kg-Sack

14 | Putzmortel

Oberputz fiir den Innen- und
Aubenbereich in der Denkmalpflege
und dem okologischen Hausbau

Bei 10 mm Putzstirke:

* ca. 1,6 m? pro 25 kg-Sack
e ca. 64,5 m? proTonne




putzmortel | QILERBEIN

auf Basis von Natiirlich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

Mortelgruppe: CS | nach EN 998-1,
Pl nach DIN V 18550
Brandklasse: Al
Kérnung: 0-1,6 mm
Trockenrohdichte: ca. 1,36 kg/dm?
Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 0,9 N/mm?
Wairmeleitfahigkeit: < 0,88 W/(m-K)
E-Modul: ca. 1.400 N/mm?
Wasserdampfdiffusions- <8
widerstandszahl p:
Wasseraufnahme: WO

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

A3059610 25 kg-Sack Unterputz fiir den Innen- und AuBenbe- Bei 15 mm Putzstarke:
reich auf Mauerwerk aller Art, Beton und
Putztragern in der Denkmalpflege und dem
okologischen Hausbau

e ca. 1,1 m2 pro 25 kg-Sack
e ca. 45 m? pro Tonne

lhre Notizen

Putzmortel | 15




FASEINATION RALN .

Putzmortel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

e BEMT JANATAUSEWOEN BEWAMRTE

HISTOCAL® Porenputz (grob) A

| 2o Pl mach DIN 'V 18550

W orrEneeN I Brandklasse: | R A

| W | Kérnung: 0-3,5 mm

Trockenrohdichte: 1,20 kg/dm?

HIQTGE}WL‘.- Druckfestighkeit 28 Tage: ca. 2,5 N/mm?2
Porenputz (grob) Wirmeleitfihigkeit: < 0,43 W/(m-K) _

i 8 Porositat: ca. 35 Vol.-%

Wasseraufnahme: WO

Wasserdampfdiffusionswi- <8
derstandszahl p:

Wasseraufnahme- 2.5 kg/(m?-min 0,5)
koeffizient W:

Art.-Nr. Lieferfform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

A4030010 25 kg-Sack Unterputz fur feuchte und/oder salzbelaste- Bei 15 mm Putzstarke:
te Innen- oder Aullenwinde in der Denk- _
malpflege und dem okologischen Hausbau, * & 1,7 m? pro 25 kg-Sack
auf Basis von Natiirlich Hydraulischem Kalk  * ca. 70 m? pro Tonne
nach EN 459-1, sulfatbestindigem Zement,
mineralischen natirlichen Leichtzuschligen
u. kornabgestuften Kalkbrechsanden

HISTOCAL® Porenputz (fein) Gl

Mortelgruppe: CS Il nach EN 998-1,
Pll nach DINV 18550
Brandklasse: A1
| . b Kornung: | 0-1,5 mm
T Trockenrohdichte: 1,20 kg/dm?
HISTOCAL® Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 2,5 N/mm?
Porenputz (fein) Warmeleitfahighkeit: < 0,43 W/(m-K)
Porositat: ca. 35 Vol.-%
Wasseraufnahme: WO

Wasserdampfdiffusionswi- <8
derstandszahl p:

Wasseraufnahme- 2,5 kg/(m*-min 0,5)
koeffizient W:

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

A4030110 25 kg-Sack Oberputz fir feuchte und/oder salzbelastete Bei 15 mm Putzstarke:
Innen- oder Aufienwande in der Denkmal-
pflege und dem Gkologischen Hausbau, * ca. 1,9 m?/25 kg-Sack
auf Basis von Natlirlich Hydraulischem Kalk  * ca. 75 m*/Tonne
nach EN 459-1, sulfatbestindigem Zement,
mineralischen natirlichen Leichtzuschlagen
u. kornabgestuften Kalkbrechsanden

16 | Putzmaortel




lhre Notizen
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Mauer- und Fugenmortel
auf Basis von Natiirlich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

e HISTOCAL® Historischer Mauer- und Fugenmaortel
MG Il (grob)

 HISTOCAL® Historischer Mauer- und Fugenmoértel
MG Il (fein)

e HISTOCAL® Historischer Mauer- und Fugenmortel
MG lla (grob)

e HISTOCAL® Historischer Mauer- und Fugenmaortel
MG lla (fein)

=

- i ] %
N " X vk ; d W .l | l_. -,:'-I : E "
& i a Ny . ]
¥ X . ! X . i b 1 "
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= i 3
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FASEINATION EALE

Mauer- und Fugenmoértel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

HISTOCAL® Historischer Mauer- u. Fugenmortel MG Il (grob) '@“ +’1ﬁ

’ - Mortelgruppe: M 2,5 nach EN 998-2,
| \ NM Il nach DIN V/ 18580

" OTTERBEIN | Brandklasse: Al

L 3% | Kornung: 0-4 mm

. Trockenrohdichte: ca. 1,65 kg/dm’
}I:I{ilgtgﬁsf:ﬁtr Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 2,5 N/mn??
Mauer- u. Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 1,0 N/mm’
Evgenmorte E-Modul: ca. 3500 N/mm?
MG I Wasseraufnahme: WO
Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3053209 25 kg-Sack Vermauern und Verfugen von historischem = ca. 15,5 | Nassmortel pro 25 kg-5ack
Natursteinmauerwerk e ca. 620 | Nassmortel pro Tonne

HISTOCAL® Historischer Mauer- u. Fugenmortel MG Il (fein) ﬁ -..ﬁ

Méortelgruppe: M 2,5 nach EN 998-2,

f ) NM Il nach DIN V 18580
OTTERBEIN Brandklasse: Al
| = | Kérnung: 0-2 mm
Trockenrohdichte: ca. 1,65 kg/dm®
Eilgtgﬁfiﬁlé: [;ru:kfestigkeit 28 Tage: . a 2_,5 N/mm?
Mauer- u. Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 1,0 N/mm?
FUSEnmOrte) E-Modul: ca. 3.500 N/mm?
. MG I Wasseraufnahme: WO
N
Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3053109 25 kg-Sack Vermauern und Verfugen von historischem  * ca. 155 | Nassmortel pro 25 kg-Sack
Naturstein- und Klinkersteinmauerwerk e ca. 620 | Nassmortel pro Tonne
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FASDINATION GALE

Mauer- und Fugenmoértel

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

: N Mortelgruppe: M 5 nach EN 998-2,
f - b ~ NMlianach DINV 18580
e \ Brandklasse: B AT -
[ - 7 :| Kérnung: 0-4 mm
Trockenrohdichte: ca. 1,65 kg/dm?
®
Sﬂgﬁﬁiﬁtr Druckfestighkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/mm?
Mauer- u. Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm*
SOOI E-Modul: ca. 7.500 N/mm?
MG lla Wasseraufnahme: WO
Art.-Nr. Lieferform  Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3053509 25 kg-Sack Vermauern und Verfugen von historischem  * ca. 15,3 | Nassmortel pro 25 kg-Sack
Natursteinmauerwerk * ca. 610 | Nassmortel pro Tonne

HISTOCAL® Historischer Mauer- u. Fugenmértel MG lla (fein) 7Y .7 )

§ Mortelgruppe: M 5 nach EN 998-2,

F \ NM lla nach DIN V 18580
Brandklasse: Al
Kornung: 0-2 mm

I, Trockenrohdichte: ca. 1,65 kg/dm?

i El_l-l l’:t-:;ﬁﬁiﬁk: Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 5,0 N/fmm?

Mauer- u. Biegezugfestigheit 28 Tage: ca. 2,0 N/mm?
Fygsnmans| E-Modul: ca. 7.500 N/mm?*
t MG lla Wasseraufnahme: WO

Art.-Nr. Lieferfform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3053309 25 kg-Sack Vermauern und Verfugen von historischem e ca. 15,3 | Nassmortel pro 25 kg-Sack
Naturstein- und Klinkersteinmauerwerk e ca, 610 | Nassmortel pro Tonne
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Sonderprodukte

auf Basis von Natirlich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

i i At

* CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmortel | /

® HISTOCAL® Injektionsmaortel M 2,5

® HISTOCAL® Injektionsmortel M 5

e HISTOCAL® Ankermortel

i

= _I'Id'_w

-
| I | re—— s e

ammr sssmt s nmr -
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FASEINATION EALE

Sonderprodukte

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmortel

3 Mortelgruppe: CS Il nach EN 998-1,
f P Il nach DIN V 18550
Brandklasse: Al
I{ﬁ-rnung: 0-1 mm
T Trockenrohdichte: ca. 1,37 kg/dm?
CALCEA® Druckfestigkeit 28 Tage: ca. 2 N/mm?
Eﬁeﬂiﬁmﬂil Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. 1,0 N/mm’
: E-Modul: K.A.
Wasseraufnahme: WO

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3074509 25 kg-Sack Verkleben und Armieren von Innenwand- e ca, 25 | Nassmortel pro 25 kg-5ack
dammplatten und Armieren von CALCEA®  ca. 1000 | Nassmortel pro Tonne

Kalkddammputz (innen) und (aufen) Haft-
briicke auf anspruchsvollen Untergrunden im
Innen- u. Aullenbereich. Als Renovierputz flr
tragfahige, kapillaroffene Alt-Kalkputze

HISTOCAL® Injektionsmortel M 2,5

Mértelgruppe: M 2,5 nach EN 998-2
: Brandklasse: Al _
|_OTTEREEIN | Kérnung: 0-0,7 mm
T Trockenrohdichte: ca. 1,45 kg/dm?
AN Druckfestigkeit 28 Tage: ca. > 3,6 N/mm?
m;g;rnn“:;é:tﬂ gl;w;rtete Druckfestigheit ca. > 6,5 N/mm?
- : age:
E-Modul: K.A.
Wasseraufnahme: WO

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3055110 25 kg-5ack Verfillen von Hohlraumen, Verfugen von * ca. 24 | Nassmdrtel pro 25 kg-Sack
Rissen und Fugen mit einer Fugenpistole, e ca. 960 | Nassmortel pro Tonne

Verfestigen von Natursteinmauerwerk
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FASDINATION KALE

Sonderprodukte

auf Basis von Natiidich Hydraulischem Kalk nach EN 459-1

HISTOCAL® Injektionsmértel M 5 (] »
Mortelgruppe: M 5 nach EN 998-2
_ Brandklasse: A1
L PERTREANERE AN o I{ﬁmung: D_{:II? =2
yp=gr=roaererTs Trockenrohdichte: ca. 1,45 kg/dm?
[ | D Druckfestigkeit 28 Tage: ca. >5 N/mm?
HISTOCAL® P "
Injektionsmortel erwartete Druckfestigkeit ca. > 10 N/mm
M 5 nach 56 Tage:
e E-Modul: k.A.
Wasseraufnahme: WO

Art.-Nr. Lieferform  Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3055210 25 kg-Sack Verfiillen von Hohlraumen, Verfugen von e ca, 21 | Nassmortel pro 25 kg-Sack
Rissen und Fugen mit einer Fugenpistole, * ca. 840 | Nassmortel pro Tonne

Verfestigen von Natursteinmauerwerk

HISTOCAL® Ankermértel AR

Mortelgruppe: M 5 nach EN 998-2
=N Brandklasse: A1
n '.[t:j':.ilin:.l';lfii*L'F! 1M Kornung: 0-1 mm
i;-;,;,-,,;_—,;i-;;-,--,,—m Trockenrohdichte: ca. 1,45 kg/dm?
] Druckfestigkeit 28 Tage: ca. > 5 N/mm?
HISTOCAL® Biegezugfestigkeit 28 Tage: ca. >=1,2 N/mm*
Ankermartel erwartete Druckfestigkeit ca. = 12 N/mm?
nach 56 Tage:
E-Modul: k. A
Wasseraufnahme: WO
Art.-Nr. Lieferfform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A3053709 25 kg-Sack Verpressen und Vergielben von Ankersys-  ca. 16 | Nassmortel pro 25 kg-Sack
temen, z. B. in historischem Mauerwerk, * ca. 640 | Nassmaortel pro Tonne

Verarbeitung von Ankern mit sogenannten
Ankerstriimpfen, Verflllung von Ankerlo-

chern auch dber Kopf durch seine weiche,

plastische Konsistenz
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lhre Notizen
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Farbige Kalkanstriche

auf Basis von mikronisiertem WeiRkalkhydrat

e CALCEA® Kalklasur

e CALCEA® Kalkfarbe

» CALCEA® Kalkschlamme

» CALCEA® Kalk Haft- und Grundierschlamme
» CALCEA® Kalk Haft- und Grundierfarbe

e CALCEA® Kalkvolltonfarbe
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FASTINATION CALE .

Farbige Kalkanstriche

auf Basis von mikronisiertem WeiBkalkhydrat

e BEMT JANATAUSEWOEN BEWAMRTE

CALCEA® Kalklasur -0

Materialzusam- » Weilikalkhydrat (mikronisiert)

mensetzung: « mineralische Fiillstoffe
» \Wasser
 verarbeitungsverbessemnde Additive < 1,0 %
Kormung: < 10 pm
. Farbton: ) e Weil} L
CALCEA® e Werksabtonungen auf Anfrage*

Kalklasur

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
AB0D91602 15 kg-Eimer Nicht fiillender Kalkanstrich fir minerali- bei 2-schichtigem Farbaufbau
(weils) sche Innen- u. Aubenflichen, insbesondere  je nach Untergrund:
A6091017 5 kg-Eimer bei baubiologisch und denkmalpflegerisch

e ca. 0,10-0,20 kg/m? pro Schicht

(weils) relevanten Objekten, Geeignet fiir alle mi- 3 .
A6091603 15 kg-Eimer neralischen und saugfihigen Untergriinde, * €a. 37,5-75,0 v pro 15 kg-Eimer
(eingefarbt) wie Putz-, Stuck-, Natursteinflachen und
A6091020 5 kg-Eimer mineralische Altanstriche.

(eingefirbt)

CALCEA® Kalkfarbe A

Materialzusam- * Weiltkalkhydrat (mikronisiert)
mensetzung: » mineralische Fiillstoffe

* Wasser

» verarbeitungsverbessemde Additive < 1,0 %
. Kornung: < 40 pm
"-rn;,,'_ = : Farbton: « Weils

CALCEA®
Kalkfarbe

» Werksabtonungen auf Anfrage*

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit

A6091002 20 kg-Eimer Leicht flllender Kalkanstrich fir mineralische bei 2-schichtigem Farbaufbau
(weils) Innen- und AuBenflichen, insbesondere je nach Untergrund:

ABD91T -Ei aubiologi d alpflegerisch :

6091010 5 kg Eimer von bwbmlﬂnf,ﬁ:h un de_nl-:rm Efleberzsc_ o ca. 0,30-0,35 kg/m? pro Schicht

(weild) relevanten Objekten. Geeignet fir alle mi- e ca. 28 5-33 0 m? pro 20 ke-Ei

AB091012 20 kg-Eimer neralischen und saugfihigen Untergriinde, B i i o~ =Imet
(eingefarbt) wie Putz-, Stuck-, Natursteinflaichen und

A6091011 5 kg-Eimer mineralische Altanstriche.

(eingefarbt)

*[...] Selbstabténung mit CALCEA® Kalkvolltonfarben sowie kalkbestindigen Trockenpigmenten méglich.
Die Pigmentvertriaglichkeit ist anhand von Proben zu ermitteln.
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FASEINATION RALN ..

e BEMT JANATAUSEWOEN BEWAMRTE

CALCEA® Kalkschlamme

» Weillkalkhydrat (mikronisiert) r—

Farbige Kalkanstriche

auf Basis von mikronisiertem WeiBkalkhydrat

Alergikorfreundiches Produid

Materialzusam-
mensetzung: » mineralische Fiillstoffe

* \Wasser

» verarbeitungsverbessernde Additive < 1,0 %
I(éirhung: <130 prn .
F:ri:lntnn: N . Wei;'i =

CALCEA®

Kalkschlamme

_—
-

Lieferform Anwendungsgebiet

» Werksabténungen auf Anfrage*

Ergiebigkeit

A6091003 20 kg-Eimer Leicht fillender Kalkanstrich fir mineralische
(weild) Innen- u. Aufenflichen, insbesondere von
AB091015 5 kg-Eimer baubiologisch und denkmalpflegerisch rele-
(weild) vanten Objekten. Fir alle mineralischen und
A6091013 20 kg-Eimer saugfahigen Untergriinde, wie Putz-, Stuck-,
(eingefarbt) Natursteinflachen u. mineralische Altanstriche.
A6091016 5 kg-Eimer

(eingefirbt)

CALCEA® Kalk Haft- und Grundierschlimme

» Weillkalkhydrat (mikronisiert) )

bei 2-schichtigem Farbaufbau

je nach Untergrund:

e ca. 0,35-0,45 kg/m? pro Schicht
e ca. 22,0-28,5 m? pro 20 kg-Eimer

Alergikorfrecendiches Produid

Materialzusam-

mensetzung: » mineralische Fillstoffe
» \Wasser
* Acryldispersion
» Cellulosefasern

: * Organische Additive < 4,5 %
ALCEA‘E’ Kérnung: <130 pm
e Farbton: o Weilt

Crundierschlamme _

===

e Werksabtonungen auf Anfrage*

Lieferform  Anwendungsgebiet
AB091508 20 kg-Eimer Leicht schlimmender Grundieranstrich u. Haft-
(weil’) briicke auf organisch gebundenen Altanstrichen,
AB091510 5 kg-Eimer Kunststoffdispersionen, Gipskarton sowie als
(weilt) Haftgrund fir schlecht saugende Untergriinde.
AB091509 20 kg-Eimer Wirkt leicht egalisierend bei stark unterschied-
(eingefirbt) lichen Saugfahigkeiten und leicht isolierend bei
AE091511 5 kg-Eimer Verfarbungen der Untergriinde. Fiir alle mine-

(eingefirbt) ralischen Untergriinde, wie Gips-, Putz-, Stuck-
und Natursteinflachen. Zur Verschlammung von

Schwindrissen bis 0,2 mm Rissbreite.

Ergiebigkeit
bei 2-schichtigem Farbaufbau
je nach Untergrund:

e ca. 0,35-0,50 kg/m* pro Schicht
e ca. 20,0-28,5 m? pro 20 kg-Eimer

*[...] Selbstabténung mit CALCEA® Kalkvolltonfarben sowie kalkbestindigen Trockenpigmenten méglich.

Die Pigmentvertraglichkeit ist anhand von Proben zu ermitteln.
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FASZINATION RALE

Farbige Kalkanstriche

auf Basis von mikronisiertern Weilkalkhydrat

CALCEA® Kalk Haft- und Grundierfarbe

Materialzusam- » Weillkalkhydrat (mikronisiert) [ o
mensetzung: e mineralische Fullstoffe V > IMm‘—':ﬂ_':‘".;':'r
. WEI;'-I'SEF .H.Eg_.llll_tr-‘lrlundll-:::ui-llg':;uﬂ

» Acryldispersion
o Cellulosefasern
e Organische Additive <45 %

CALCEA® Kérmung: <15 pm
Kalk Haft- und Farbton: o Weild

Grundierfarbe

* Werksabtonungen auf Anfrage®

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A6091004 20 kg-Eimer Leicht schlammender Grundieranstrich u. Haft- bei 2-schichtigem Farbaufbau
(weild) briicke auf organisch gebundenen Altanstrichen,  je nach Untergrund:
A6091018 5 kg-Eimer Kunststoffdispersionen u. Gipskarton sowie als

e ca. 0,35-0,50 kg/m? pro Schicht

(weils) Haftgrund fiir schlecht saugende Untergriinde. o ca. 20,0-28,5 m? pro 20 kg-Eimer

A6091019 20 kg-Eimer Wirkt leicht egalisierend bei stark unterschiedl.
(eingefarbt) Saugfihigkeiten u. leicht isolierend bei Verfarbun-
A6191020 5 kg-Eimer gen der Untergriinde. Fir alle mineralischen Un-
(eingefarbt) tergriinde, wie Gips-, Putz-, Stuck- u. Naturstein-
flachen. Zur Verschlammung von Schwindrissen
bis 0,2 mm Rissbreite.

CALCEA® Kalkvolltonfarbe

Materialzusam- » Weilkalkhydrat (mikronisiert)
mensetzung: » mineralische Fiillstoffe
» kalkbestindige Pigmente
e Wasser
P — . « verarbeitungsverbessernde Additive < 1,0 %
% | Kérnung: < 80 ym
' =3 Farbton: e siche Farbtonbezeichnung
» CALCEA® Kalkvolltonfarben sind unterei-
nander und mit den CALCEA® Kalkfarben,
-schlammen, -lasuren sowie -spachteln

uneingeschriankt mischbar

Art.-Nr. Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A6091005 1 kg-Runddose Leicht flillender pigmentierter Kalkanstrich fiir je nach Untergrund:
(+ Farbton) mineralische Innen- u. Aulbenflachen, insbeson-

o Inr '
dere fiir baubiclogisch u. denkmalpflegerisch *64.0,23 kgl pra sentent

relevante Objekte. FUr alle saugfahigen u. mi-
neralischen Untergriinde, wie Putz-, Stuck u. Na-
tursteinflachen sowie Abténfarben fiir CALCEA®
Kalkanstriche u. Kalkspachtel.

Kobaltblau Orange- Oxidrot Oxidbraun Oxid-  Ocker Titanweil Chrom-
ocker schwarz oxidgriin
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Kalkspachtel

auf Basis von mikronisiertem WeiBkalkhydrat

e CALCEA® Kalkspachtel (grob)
e CALCEA® Kalkspachtel (fein)
o CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) I
e CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6)

» CALCEA® Kalk-Glanzspachtel

e il o
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FASTINATION CALE .

Kalkspachtel

auf Basis von mikronisiertem WeiBkalkhydrat

e BEMT JANATAUSEWOEN BEWAMRTE

CALCEA® Kalkspachtel (grob) Al

Materialzusam- » WeiBkalkhydrat (mikronisiert) ' ’ o
4

G = A

N Liwmts ¢ wni Sl mumcemir
mensetzung: » mineralische Flllstoffe S
] i W g B

° WE.SSE[ #:I;e{l;_l_k:rdre..||dI:I:|_uzF'rn-d|..-1-.I

» verarbeitungsverbessernde Add'ltiv_e <10%

Kornung: <250 pm
. Farbton: e Altweild
ALCEﬁm e Werksabtonungen auf Anfrage. Selbstab-
"“*Jk“apa-:htel t.gfﬂ'b_} tdnung mit Kalkabtonkonzentraten sowie

kalkbestindigen Trockenpigmenten
moglich. Die Pigmentvertriaglichkeit ist
anhand von Proben zu ermitteln.

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A6091108 20 kg-Eimer Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zur  bei 2-schichtigem Farbaufbau
(weild) Egalisierung und Homogenisierung minera-  je nach Untergrund:
AB091021 5 kg-Eimer lischer Untergrinde. Zur Ausbesserung klei- T T .
(weild) nerer Fehlstellen und Unebenheiten sowie . c?‘u. ;é’i;"émlfm SEETSEJ 1 mm)
AB091022 20 kg-Eimer zum 5chliefien von Rissen. Zum Abglatten = = '5 hi Ihtg' lfr?r RIS
(eingefarbt) ungleichmibBig abgescheibter Putzflichen. T SEITaicke: 5 mm

A6091023 5 kg-Eimer
(eingefirbt)

CALCEA® Kalkspachtel (fein) N Y

Materialzusam- » Weibkalkhydrat (mikronisiert) P ’ e
mensetzung: » mineralische Filllstoffe Frore==

™ WI.I_SSEF ﬂﬂ;?:lirlh_t\_r-frluﬂdl'I'.I'._l?ll‘.l.F'rD-dl.'H

» verarbeitungsverbessernde Additive < 1,0 %

Kornung: < 50 pm
N Farbton:  Altweil
hacALCEﬁQ ; » Werksabtonungen auf Anfrage. Selbstab-
lkspachtel {ffi'* _ tonung mit Kalkabtonkonzentraten sowie

kalkbestindigen Trockenpigmenten
moglich. Die Pigmentvertriglichkeit ist
anhand von Proben zu ermitteln.

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A6091208 20 kg-Eimer Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zur  bei 2-schichtigem Farbaufbau

(weild) Egalisierung und Homogenisierung minera-  je nach Untergrund:
A6091024 5 kg-Eimer lischer Untergriinde. Zur Ausbesserung klei- . _

(weild) nerer Fehlstellen und Unebenheiten sowie : s 2';5;120’3“ Em SCEJECET?' LI
A6091025 20 kg-Eimer  zum Schliefen von Rissen. Zum Abglitten e s et R ST

_ % : e . : * max. Schichtdicke: 2 mm
(eingefarbt) ungleichmabig abgescheibter Putzflachen.

AG091026 5 kg-Eimer
(eingefarbt)
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FASTINATION CRLE .

Kalkspachtel

auf Basis von mikronisiertem WeiBkalkhydrat
< BEIT JANRTARSEMDEN BEWAMRT®

CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) @

Materialzusam- » Weilbkalkhydrat (mikronisiert) e o

I : g I “I-:IHH:;L':*.

mensetzung: » mineralische Filllstoffe ¥ ', e
* Cellulosefasern '“Ew""“"“'"*’j;'l"ﬁ“
* Wasser

» verarbeitungsverbessernde Additive < 1,0 %

e _ Kormung: < 200 pm b
CALCE A"' Farbton: s Albweild
it e Werksabténungen auf Anfrage. Selbstab-

aserarmiert 0.2)
— tonung mit Kalkabtonkonzentraten sowie

kalkbestindigen Trockenpigmenten mog-
lich. Die Pigmentvertraglichkeit ist anhand
von Proben zu ermitteln.

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
858 §l€DI5
AB091408 20 kg-Eimer Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zur  bei 2-schichtigem Farbaufbau
(weild) Egalisierung und Homogenisierung mine- je nach Untergrund:
A6091027 5 kg-Eimer ralischer Untergriinde. Zur Ausbesserung .
(weilb) kleinerer Fehlstellen, Unebenheiten sowie : i EDEEJTF pmiﬁ:hté?- 1'_2 Li
A6091028 20 kg-Eimer  zum SchlieBen von Rissen. Zum Abglitten ;.11 'S_h‘. hEEEE 4 mﬁ‘n e
(eingefirbt) ungleichmaBig abgescheibter oder rabot- S dbe it

A6091029 5 kg-Eimer tierter Putzflachen.
(eingefarbt)

CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) -pﬁ

Materialzusam- e Weillkalkhydrat (mikronisiert) L - o e
| = BBl Y
i i . 1] Dl et 11
mensetzung: « mineralische Fullstoffe , 4
= | 1ot el i | g
» Cellulosefasern ety
» Wasser

o verarbeitungsverbessernde Additive < 1,0 %

_ : Komung: < 600 pm
X ﬂ.LCEA:ﬂ Farbton: e Altweill “
Kalkspachtel » Werksabténungen auf Anfrage. Selbstab-

Haserarmiert 0.6)

) tonung mit Kalkabtonkonzentraten sowie
> kalkbestindigen Trockenpigmenten mog-
lich. Die Pigmentvertraglichkeit ist anhand
von Proben zu ermitteln,

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A6091308 20 kg-Eimer Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zur  bei 2-schichtigem Farbaufbau
(weild) Egalisierung und Homogenisierung minera-  je nach Untergrund:
A6091030 5 kg-Eimer lischer Untergriinde. Zur Ausbesserung klei- " :
(weif) nerer Fehlistellen und Unebenheiten sowie ~ * & %3 k8/m" pro schicht (ca. 2 mm)

e ca. 3,0-4,0 m?pro 20 kg-Eimer

1 -Ei [ ' ; gl
A6091031 20 kg-Eimer zum Schliefben von Rissen. Zum Abglatten e max. Schichtdicke: 8 mm

(eingefarbt) ungleichmifig abgescheibter oder rabotier-
A6091032 5 kg-Eimer ter Putzflachen.
(eingefdrbt)

Hinweis: Sondermischungen auf Anfrage moglich, soweit es die Rohstoffverfigbarkeit und Produktion erlauben.
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FASZINATION

Kalkspachtel o"E"Bem

auf Basis von mikronisiertern Weilkalkhydrat

o L e B L

Materialzusam- » Weillkalkhydrat (mikronisiert) P = et
mensetzung: » mineralische Filllstoffe [ 4 ', )=
e \Wasser mternThH«trmi;l:::::mi

+ natives Olivenol
« verarbeitungsverbessernde Additive < 1,0 %

g Kémung: k.A.
CALCEA® Farbton: o Naturweilb
H‘Jh-ﬂlan:spath“ » Werksabténungen auf Anfrage. Selbstab-

tonung mit Kalkabtonkonzentraten sowie
kalkbestandigen Trockenpigmenten mog-
lich. Die Pigmentvertraglichkeit ist anhand
von Proben zu ermitteln.

Lieferform Anwendungsgebiet Ergiebigkeit
A6091608 15 kg-Eimer Leicht zu verarbeitender Effektspachtel zur  bei 2-schichtigem Farbaufbau
(weils) Gestaltung mineralischer und saugfahiger je nach Untergrund:
A6091033 {Ewkegifﬂi?mﬂ Untergriinde o B DB K aic AT ERT
AG091034 15 kg-Eimer e ca. 25,0 m?pro 15 kg-Eimer
(eingefirbt) » max. Schichtdicke: 2 mm
]
AE6091035 5 kg-Eimer
(eingefirbt)

lhre Notizen
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far Werksabtonungen Kalkanstriche und -spachtel

1102 I 114 1128 1103 1125 1143 11 104
poeny baltic pearl melting ice chic cream linen coral white quince jelly

| 144 I 115 1118 I 124 niz7 1138 i

light feather delicate pink histaric white symphony up high pygmy straw

IV 216 v/ Va3 2oz v 280 | 278 11 278
Gruffale fine brick foreign home south of here squirrel magnolia morning calm

215 IV 255 Il 265 Il 261 1201 | 279 1204
Masada stubblefield pilgrimage bristle powdery pink caffe latte earthy crange
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flr Werksabtonungen Kalkanstriche und -spachtel

IV 367 v 318 IV 331 v 32l IV 361 362 36
ceder tree meaning blue literary blue spirit level wet grass blue bird lily pond

IV 368 IV 348 IV 352 IV 350 IV 334 n3n IV 325

sprout bluewonder  dreamingblue  autumn leaves velvet mud quiet mountain  surprising green

IV 415 IV 437 IV 451 IV 436 IV 421 IV 438 die oben genannten Ursachen kon-
underground pure brown fireplace rcom aubergine wadden swampy gréen

Aufgrund drucktechnischer Bedin-
gungen lassen sich Abweichungen
von den Originalfarben nicht voll-
standig ausschlieen. Darum kann
fir die absolute Farbtreue der Farb-
muster keine Garantie gegeben

werden. Anspruche wegen Farb-

tonabweichungen, bedingt durch

nen nicht geltend gemacht werden.

11401 1407 1410 1485 1424 IV 426
swan's egg coffee break warm taupe native green hilles violet gravel

Eine Riicknahme von Produkt- oder
Farbtonmischungen erfolgt nicht.
Reklamationen von Produkt- und
Farbtonmischungen sind hiermit
ausdriicklich ausgeschlossen. Ab-
weichende Farbténe auf Anfrage.
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Aufbauempfehlungen
Systemlésungen fiir Neubau und Altbau

Neubau:

* Innen-Oko, klassischer/anspruchsvoller Untergrund

e Innen-Oko-Dammung, klassischer/anspruchsvoller Untergrund
* Sichtbeton (innen)

e Gipskarton OkoPlus (innen)

» Fliesen auf Kalkputz, klassischer/anspruchsvoller Untergrund

e AuBBen-Oko, klassischer/anspruchsvoller Untergrund

* AuBen-OkoPlus, klassischer/anspruchsvoller Untergrund

e AuBen-Oko-Dammung, klassischer/ anspruchsvoller Untergrund

Altbau:

* Innen-Oko, Fachwerk / Massivmauerwerk

e [nnen-Oko-Dimmung, Fachwerk / Massivmauerwerk
* Fliesen auf Kalkputz, Fachwerk/Massivmauerwerk

e AuBBen-Oko 1 & 2

e AuBen-OkoPlus 1 & 2

e AuBen-Oko-Diammung, Fachwerk / Massivmauerwerk

Iul'

Fiir nbjektspetlhscﬁe Eera.tun gen stl!heiﬂl!m ﬁn"'f.l'n'-!.cn: Fachheratertm AuBendlenst und In der Amwendungs- und Produktberatung gerne zur Verfiigung. Die dargestell-
ten Empfehlungen basleren auf Iang_la.hl;lgen Erfahn.mgm der Zement- und Kalkwerke OTTERBEIN. Bel der Anwendu ng unserer Produkte milssen die jewells giltigen
gy tE{hhl..chEnIMErlthlaHﬂr hEaf:htﬂ werﬂen DlEvurgestthen Systemlosungen setzen voraus, dass neben den handwerksgerechten, fachlichen Ausfiihrungen, alle gultigen
Umsfhrllh‘:n EIHEE hal'ﬂan T.*i'eri;lan Fur eventuelle Druckfehler In diesem Produ ktkatalog ubernehmen wir keine Gewahr, Rechtsanspriiche jeglicher Art konnen aus den

' '.rnﬂlegl'-mden S}rstzmlusungen und'den zugehorlgen Verarbeltungshinwelsen ebenfalls nicht hergeleltet werden.

L
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FASTINATION KALK ..

Innenbereich

Hochwarmedammendes
Ziegelmauerwerk

Aufbauempfehlungen Neubau

Systemlésungen flir den Innenbereich

klassischer Untergrund

v

Hochwirmeddmmendes
Porenbetonmauerwerk

Normalmauerwerk
(Zlegel, Bims)

Kalksandstein
Beton
Mischmauerwerk

Gipskarton

Innen-Oko,
anspruchsvoller Untergrund

v
7
v

Empfohlener
Systemaufbau

Verarbeitungshinweise

Legende:

(1) Untergrundvorbereitung
(@) Unterputz
(3) Oberputz

(4) Endbeschichtung

* Endbeschichtung optional

(1) CALCEA® Kalkhaftputz
(2) CALCEA® Kalkgrundputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Grundputz
(3) CALCEA® Kalkfeinputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder
CALCEA® Kalkglatte oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA®™ Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder
CALCEA® Kalkspachtel (grob)
(@) CALCEA® Kalkfarbe® oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe*® oder
CALCEA® Kalklasur® oder
CALCEA® Kalkschlamme* oder
CALCEA® Kalk-Glanzspachtel*

(1) = Saugfahigkeit des Untergrunds prifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vomassen

« CALCEA® Kalkhaftputz als vollfiachigen Spritzbe-
wurf aufbringen

(2) » Gewinschten CALCEA®/CAREMA®-Unterputz in
zwel Arbeitsgingen (Frisch-in-Frisch) aufbringen

) » Sinterschicht entfernen
* Yomassen
» Gewilnschten CALCEA®/CAREMA®-Oberputz
oder CALCEA® Kalkspachtel (einlagig) aufbringen

(4) = Zu beschichtende Oberfliche anschleifen
(z. B. mit einem Schleifvlies)

« Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe / Kalk-
schlimme (zweilagig) oder CALCEA® Kalk-
Glanzspachtel (mehrlagig)

(W)

(1) CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmortel

(2) CALCEA® Kalkgrundputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Grundputz

(3) CALCEA® Kalkfeinputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder
CALCEA® Kalkglitte oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder
CALCEA® Kalkspachtel {grob)

(@) CALCEA® Kalkfarbe* oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe® oder
CALCEA® Kalklasur® oder
CALCEA® Kalkschldmme*® oder
CALCEA® Kalk-Glanzspachtel®

(1) » Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

* Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vomassen
» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmartel

aufbringen und aufkimmen

(2) » Gewinschten CALCEA®/CAREMA®-Unterputz in
zwel Arbeitsgingen (Frisch-in-Frisch) aufbringen

(3) » Sinterschicht entfernen
* Vornassen
* Gewinschten CALCEA®/CAREMA®-Oberputz
oder CALCEA® Kalkspachtel (einlagig) aufbringen

(@) » Zu beschichtende Oberflache anschleifen
(z. B. mit einem Schleifvlies)

* Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe / Kalk-
schlimme (zwellagig) oder CALCEA® Kalk-
Glanzspachtel (mehrlagig)
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FASTINATION KALK ..

Aufbauempfehlungen Neubau

Systemlésungen flir den Innenbereich

i st klassischer Untergrund anspruchsvoller Untergrund
Hochwidrmedimmendes
v
Ziegelmauerwerk
Hochwirmedimmendes v
Porenbetonmauerwerk
Normalmauerwerk v
(Ziegel, Bims)
Kalksandsteln v
Beton v
Mischmauerwerk v
Gipskarton
Empfohlener
Systemaufbau
(1) CALCEA® Kalkhaftputz (1) CALCEA?® Kalk-Klebe- und -Armierungsmértel
(&) CALCEA™ Kalkdiammputz (innen) und (@) CALCEA® Kalkdimmputz (innen) und
(& CALCEA® Kalk-Klebe- und -Amierungsmartel (28 CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armienungsmértel
(3) CALCEA® Kalkfeinputz oder (3} CALCEA® Kalkfeinputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder
CALCEA® Kalkglitte oder CALCEA™ Kalkglitte oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) oder CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder
CALCEA® Kalkspachtel (grob) CALCEA® Kalkspachtel (grab)
(4) CALCEA® Kalkfarbe*® oder (4) CALCEA® Kalkfarbe* oder
CALCEA®™ Kalkvolltonfarbe*® oder CALCEA®™ Kalkvolltonfarbe* oder
CALCEA® Kalklasur*® oder CALCEA® Kalklasur® oder
CALCEA® Kalkschiamme* oder CALCEA™ Kalkschlimme*® oder
CALCEA® Kalk-Glanzspachtel* CALCEA® Kalk-Clanzspachtel®
Verarbeltungshinwelse (1) » Saugfihigkeit des Untergrunds priifen (@) » saugfihigkeit des Untergrunds prifen
* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit * Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
Vomassen vomassen
* CALCEA® Kalkhaftputz als vollfidchigen Spritz- » CALCEA® Kalk-Klebe- und -Amierungsmdrtel
bewurtf aufbringen aufbringen und aufkdmmen
(2) » CALCEA® Kalkddmmputz (innen) mehrlagig (2) » CALCEA® Kalkdimmputz (innen) mehdagig
aufbringen (bis max. 4 cm pro Lage, bis insgesamt aufbringen (bis max. 4 cm pro Lage, bis insgesamt
max. 10 am), die einzelnen Lagen jewels aufrauhen max. 10 am), die einzelnen Lagen jeweils aufrauhen
* Sinterschicht entfernen * Sinterschicht entfernen
» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmartel » CALCEA® Kalk-Klebe- und -Amierungsmirtel
aufbringen aufbringen
(3 «\Jomissen und gewinschten CALCEA®/ (3) » Vomissen und gewiinschten CALCEA®/
CAREMA®-Oberputz oder CALCEA® Kalk- CAREMAF-Oberputz oder CALCEA™ Kalk-
spachtel (einlagig) aufbringen spachtel (einlagig) aufbringen
(@) » Zu beschichtende Oberfliche anschleifen (4) » Zu beschichtende Oberfliche anschleifen
(z. B. mit einem Schleifvlies) (z. B. mit einem Schleifvlies)
» Oberfliche individuell gestalten mit » Oberflache individuell gestalten mit
CALCEA® Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvollton- CALCEA® Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvollton-
farbe / Kalkschlimme (zweilagig) oder farbe / Kalkschlimme (zweilagig) oder
CALCEA® Kalk-Glanzspachtel (mehrlagig) CALCEA® Kalk-Glanzspachtel (mehrlagig)
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Aufbauempfehlungen Neubau

Systemlésungen flr den Innenbereich

(@) CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder

CALCEA® Kalklasur oder

CALCEA® Kalkschlimme oder

CALCEA® Kalk-Glanzspachtel oder

CALCEA® Kalkspachte| (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA® Kalkspachte! (faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder

CALCEA® Kalkspachtel (grob)

(@) » Saugfihigkeit des Untergrunds priifen
* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vornassen
» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe / Kalk-
schlimme (zweilagig) oder CALCEA® Kalk-
Glanzspachtel (mehrlagig)

©

(1) CALCEA® Kalk Haft- und Grundierschlimme
(@) CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsméitel

(3) CALCEA® Kalkfeinputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder
CALCEA® Kalkglitte oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder
CALCEA® Kalkspachtel (grob)

(4) CALCEA® Kalkfarbe* oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe* oder
CALCEA® Kalklasur® oder
CALCEA® Kalkschlimme* oder
CALCEA® Kalk-Glanzspachtel*®

(@) « CALCEA® Kalk Haft- und Grundierschlimme
aufstreichen oder aufspritzen

(2) » CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmértel
aufbringen (max. 5 mm)

(@) » Vomdassen
* Gewinschten CALCEA®/CAREMA®-Oberputz
oder CALCEA® Kalkspachtel (einlagig)
aufbringen

(#) » Zu beschichtende Oberfliche anschleifen
(z. B. mit einem Schleifvlies)

* Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe / Kalk-
schldmme (zweilagig) oder CALCEA® Kalk-
Glanzspachtel (mehrlagig)

OTTERBEIN

e i

Legende:

(1) Untergrundvorbereitung
(2) Unterputz
(3) Oberputz

(@) Endbeschichtung

* Endbeschichtung optional
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FASTINATION RALN ..

Innenbereich

Hochwirmedimmendes
Ziegelmauerwerk

Hochwirmedimmendes
Porenbetonmauerwerk

Normalmauerwerk
(Ziegel, Bims)
ka Ik:sa.r;d stellﬁl o
Beton
Mischmauerwerk

Gipskarton

Aufbauempfehlungen Neubau

Systemlésungen flir den Innenbereich

Fliesen auf Kalkputz, Fliesen auf Kalkputz,
Klassischer Untergrund anspruchsvoller Untergrund
v
v
J
J p .
v
v

Empfohlener
Systemaufbau

Verarbeltungshinweise

(1) CALCEA® Kalkhaftputz

(2) HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz C5 Il (grob)
oder
HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (fein)

(3) Otterfix FX Flexkleber** + Fliesen

(@)  Saugfihigkeit des Untergrunds prifen
* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vorndssen
* CALCEA® Kalkhaftputz als vollflichigen
Spritzbewurf aufbringen

(2) » Gewiinschten HISTOCAL®-Unterputz in zwei

Arbeitsgangen (Frisch-in-Frisch) aufbringen

« Vollstindig rabottieren

* Eine moglichst lange Standzeit einhalten
(min. 8 Wochen)

o Im direkten Nassbereich und im Spritz-
wasserbereich eine mineralische Abdichtung
vornehmen

(3) « Otterfix FX Flexkleber mit der Zahntraufel
zum Verkleben der Fliesen auftragen
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(I} CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmartel

s

(2} HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS 1l (grob)
oder
HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS |1 (fein)

(3) Otterfix FX Flexkleber** + Fliesen

(1) » Saugfihigkeit des Untergrunds prifen

* Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vormassen

» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmortel
aufbringen und auftkimmen

(2) » Gewliinschten HISTOCAL®-Unterputz in zwei
Arbeitsgdngen (Frisch-in-Frisch) aufbringen

« \Jollstindig rabottieren

* Eine maglichst lange Standzeit einhalten
(min. 8 Wochen)

* Im direkten Nassbereich und im Spritz-
wasserbereich eine mineralische Abdichtung
vornehmen

(3)  Otterfix FX Flexkleber mit der Zahntraufel
zum Verkleben der Fliesen auftragen




Aufbauempfehlungen Neubau

Systemlésungen flr den Aulbenbereich

(1) CALCEA® Kalkhaftputz
(2) CALCEA® Kalkgrundputz
(3) CALCEA® Kalkfeinputz

(4) CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolitonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlimme

(1) = Saugfihigkeit des Untergrunds priifen
* Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
varnassen
* CALCEA® Kalkhaftputz als vollflachigen
Spritzbewurf aufbringen

(2) » CALCEA® Kalkgrundputz in zwei Arbeits-
gangen (Frisch-in-Frisch) aufbringen
{min. 15 mm, 20 mm im Mittel)

(3) e Sinterschicht entfernen
* YYomadssen
* CALCEA® Kalkfeinputz aufbringen

(4) » Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

* Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vomassen

* Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlimme (zweilagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewihrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen

(1) CALCEA® Kalkhaftputz
(@ HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (grob)
(3) HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (fein)

(@) CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlimme

s
a

) = Saugfihigkeit des Untergrunds prifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vorndssen

* CALCEAT Kalkhaftputz als vollflichigen
Spritzbewurf aufbringen

(2) « HISTOCAL® Histarischer Reinkalkputz CS Il (grob)
inzwei Arbeitsgingen (Frisch-in-Frisch) aufbringen
(min. 15 mm, 20 mm im Mittel)

(3 = Sinterschicht entfernen
* Vornassen
» HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS 11
(fein) aufbringen
= Oberputz filzen oder altemativ rabottieren

@) = Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

« Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
Vornassen

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolitonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlamme (zweilagig)

* Oberflichenbehandlung zur Gewahrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen

Legende:

1) Untergrundvorbereitung
(2 Unterputz
(3) Oberputz

(4) Endbeschichtung

* Endbeschichtung optional

** Nicht im Katalog dargestellt.
Auf Anfrage erhdltlich.
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FASTINATION KALK ..

‘AuBenbereich

Hochwiarmedimmendes
Ziegelmauerwerk

Hochwirmedimmendes
Porenbetonmauerwerk

Normalmauerwerk
(Ziegel, Bims)

Aufbauempfehlungen Neubau

Systemlésungen flir den AuBenbereich

Kalksandsteln
Beton
Mischmauerwerk

Gipskarton

Empfohlener
Systemaufbau

Verarbeitungshinweise

AuBen-Oko, AuBen-OkoPlus,
anspruchsvoller Untergrund anspruchsvoller Untergrund
' 7 v
v v

o
-\.\_1-_1
=
2)

©)

(4)

CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmdrtel
CALCEA® Kalkgrundputz
CALCEA® Kalkfeinputz

CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlamme

(1)  Saugfihigkeit des Untergrunds prifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vorndssen

» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmdrtel
aufbringen und aufkammen

» CALCEA® Kalkgrundputz in zwei Arbeits-
gangen (Frisch-in-Frisch) aufbringen
(min. 15 mm, 20 mm im Mittel)

* Sinterschicht entfernen
* Yormassen
» CALCEA® Kalkfeinputz aufbringen

* Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vornassen

* Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlamme (zweilagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewahrleistung
ven neun Trocken- und Nasszyklen
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(1) CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmértel
(2} HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz €S Il (grob)
(3) HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz €S Il (fein)

(@) CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlamme

(A1) » Saugfihigkeit des Untergrunds priifen
* Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vomassen
» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmartel
aufbringen und aufkdmmen

(@) » HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS |l
(grob) in zwei Arbeitsgangen (Frisch-in-Frisch)
aufbringen (min. 15 mm, 20 mm im Mittel)

i

(3) = Sinterschicht entfemen
« \fornassen
» HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz C5 ||
(fein) aufbringen

» Oberputz filzen oder alternativ rabottieren

(@) » saugfihigkeit des Untergrunds prifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vormassen

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolitonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlamme (zwellagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewahrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen




Aufbauempfehlungen Neubau

Systemlésungen flr den Aulbenbereich

@) CALCEA® Kalkdimmputz (auBen) und

(28 CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmértel und
Gewebeeinlage OP 64**

(3) CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmértel oder
OP Kalk-Filzputz* *

(@) CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolitonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlimme

(1) » Saugfahigkeit des Untergrunds priifen
» Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vomdssen
» CALCEA® Kalkhaftputz als vollfiichigen Spritzbe-
wurf aufbringen

(2) « CALCEA® Kalkddmmputz (auBen) mehragig
aufbringen (bis max. 4 am pro Lage, bis insge-
samt max. 10 cm), die einzelnen Lagen jeweils
aufrauhen

e Sinterschicht entfernen
» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmirtel mit
Gewebeeinlage OP 64 aufbringen

(3) » Vomissen
» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmértel
aufbringen oder OP Kalk-Filz-putz aufbringen und
ausgewdhiten Oberputz filzen
(@) » Saugfihigkeit des Untergrunds priifen
* Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vormnassen
» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlamme (zweilagig)
» Oberflichenbehandlung zur Gewihrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen

@) CALCEA® Kalkdammputz (auBen) und

@ CALCEA® Kalk-Klebe- und - Armierungsmirtel und
Cewebeeinlage OP 64* *

(3) CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmbrtel oder
OP Kalk-Filzputz**

(@ CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlimme

(1) = Saugfihigkeit des Untergrunds priifen
* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
voimassen
» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmortel
aufbringen und aufkdmmen

(@) » CALCEA® Kalkdimmputz (auBen) mehragig
aufbringen (bis max. 4 cm pro Lage, bis insge-
samt max. 10 cm), die einzelnen Lagen jeweils
aufrauhen

= Sinterschicht entfernen
« CALCEA® Kalk-Klebe- und -Amierungsmartel mit
Gewebeeinlage OP &4 autbringen

(3) » Vorndssen
» CALCEA? Kalk-Klebe- und -Amierungsmértel
aufbringen oder OP Kalk-Flzputz aufbringen u.
ausgewidhliten Oberputz filzen

(@) « Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

» Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vornassen

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA™ Kalkschlimme (zweilagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewahrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen

Legende:

1) Untergrundvorbereitung
(2 Unterputz
(3) Oberputz

(4) Endbeschichtung

* Endbeschichtung optional

** Nicht im Katalog dargestellt.
Auf Anfrage erhdltlich.
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FASTINATION KALK ..

Aufbauempfehlungen Altbau

Systemlésungen flir den Innenbereich

Innenbereich 'i-"‘r‘q'?"b@* T |
Fachwerk Massivmauerwerk
Fachwerk, Strohlehm-Gefache
Fachwerk, Lehmziegel-Gefache v
Fachwerk, Vollziegel-Gefache q._/ — e
_Fac:hwerk. Sonstige Gefache \
Ziegel v
Naturstein 1 v .
Hohlblockstein AN v

Empfohlener
Systemaufbau

Verarbeltungshinweise

(&)

Putztriger (z. B. Ziegeldraht 0. 4.)
CALCEA® Kalkgrundputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Grundputz

) CALCEA® Kalkfelnputz oder

CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder
CALCEA® Kalkglitte oder

CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA® Kalkspachtel {faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder

CALCEA® Kalkspachtel (grob)

CALCEA® Kalkfarbe* oder

CALCEA® Kalkvolltonfarbe* oder

CALCEA® Kalklasur® oder

CALCEA® Kalkschlimme*® oder

CALCEA® Kalk-Glanzspachtel®

) = Altputz entfernen (sofern vorhanden)

» Saugfahigkeit des Untergrunds prifen

* Putztrager befestigen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vornassen

» Gewilnschten CALCEA®/CAREMA®-Unter-
putz in zwei Arbeitsgingen (Frisch-in-Frisch)
aufbringen

e Sinterschicht entfernen

* \fornassen

e Cewtnschten CALCEA®/CAREMA®-Oberputz
oder CALCEA® Kalkspachtel (einlagig) aufbringen

(4) = Zu beschichtende Oberfliche anschleifen

(z. B. mit einem Schleifvlies)

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolttonfarbe / Kalk-
schlimme (zweilagig) oder CALCEA®Kalk-
Glanzspachtel (mehrlagig)

Systemlosungen Altbau (innen)

(1) CALCEA® Kalkhaftputz
(2) CALCEA® Kalkgrundputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Crundputz
(3) CALCEA® Kalkfeinputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder
CALCEA® Kalkglitte oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder
CALCEA® Kalkspachtel (grab)
CALCEA® Kalkfarbe® oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe® oder
CALCEA® Kalklasur® oder
CALCEA® Kalkschlamme* oder
CALCEA® Kalk-Glanzspachtel®

(2]

1)« Altputz entfernen (sofern vorhanden)
» Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

* Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
VOImdssen

* CALCEA® Kalkhaftputz als vollflachigen
Spritzbewurf aufbringen

(Z) » Gewiinschten CALCEA®/CAREMA®-Unter-
putz in zwei Arbeitsgangen (Frisch-in-Frisch)
aufbringen

* Sinterschicht entfernen

« \Jorndssen

» Gewiinschten CALCEA®/CAREMA®-Oberputz
oder CALCEA® Kalkspachtel (einlagig) aufbringen

(4) » Zu beschichtende Oberfliche anschleifen
(z. B. mit einem Schleifvlies)

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe / Kalk-
schiimme (zweilagig) oder CALCEA® Kalk-
Glanzspachtel (mehrlagig)




Aufbauempfehlungen Altbau

Systeml&sungen flir den Innenbereich

(1) CALCEA® Kalkhaftputz und
Putztriger (z. B. Welnet®-Diammputzirdger 0. 4.)
(2 CALCEA® Kalkdimmputz (innen) und
@ CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmirtel
(3) CALCEA® Kalkfeinputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder
CALCEA® Kalkglitte oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel {fein) oder
CALCEA® Kalkspachtel (grob)
(4) CALCEA® Kalkfarbe® oder
CALCEA® Kalkvolitonfarbe* oder
CALCEA® Kalklasur® oder
CALCEA® Kalkschlamme*® oder
CALCEA® Kalk-Glanzspachtel®

(1) » Altputz entfernen (sofern vorhanden)
* Saugfahigkeit des Untergrunds priifen
 Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
Vormdssen
« CALCEA® Kalkhaftputz als vollflichigen Spritz-
bewurf aufbringen und Putztrdger befestigen

(2) « CALCEA® Kalkdimmputz (innen) mehragig auf-
bringen (bis max. 4 am pro Lage, bks insgesamt
max. 10.cm), die einzelnen Lagen jeweils aufrauhen

= Sinterschicht entfernen
* CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmértel
aufbringen

(3) = omadssen
* Gewiinschten CALCEA®/CAREMA®-Oberputz
oder CALCEA® Kalkspachtel (einlagig) aufbringen

(4) » Zu beschichtende Oberfliche anschleifen
(z. B. mit einem Schleifviies)

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe / Kalk-
schlimme (zweilagig) oder CALCEA® Kalk-
Glanzspachtel (mehrlagig)

(1) CALCEA® Kalkhaftputz
@) CALCEA® Kalkdammputz (innen) und
(@ CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsméortel

(3) CALCEA® Kalkfeinputz oder
CAREMA® Kalk-Lehm-Feinputz oder
CALCEA® Kalkglitte oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,2) oder
CALCEA® Kalkspachtel (faserarmiert 0,6) oder
CALCEA® Kalkspachtel (fein) oder
CALCEA® Kalkspachtel (grob)

@) CALCEA® Kalkfarbe* oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe® oder
CALCEA® Kalklasur® oder
CALCEA® Kalkschlamme® oder
CALCEA® Kalk-Glanzspachtel*®

(1) = Altputz entfernen (sofem vorhanden)

* Saugfihigkeit des Untergrunds prifen

« Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
VOIMassen

« CALCEA® Kalkhaftputz als volifldchigen Spritz-
bewurf aufbringen

(2) » CALCEA® Kalkdimmputz (innen) mehrlagig auf-
bringen (bis max. 4 cm pro Lage, bk insgesamt
max. 10 cm), die einzelnen Lagen jeweils aufrauhen

« Sinterschicht entfernen
» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmdrtel
aufbringen

(3) » Vorndssen
* Gewlinschten CALCEA®/CAREMA®-Cberputz
oder CALCEA® Kalkspachtel (einlagig) aufbringen

(@) » Zu beschichtende Oberfliche anschleifen
(z. B. mit einem Schieifviies)
= Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®

Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe / Kalk-
schlamme (zweilagig) oder CALCEA® Kalk-

Clanzspachtel (mehrlagig)

d i m LR el L
FASZINATION ®
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Legende:

(1) Untergrundvorbereitung
(Z) Unterputz
(3) Oberputz

(@) Endbeschichtung

* Endbeschichtung optional
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FASTINATION RALN ..

Aufbauempfehlungen Altbau

Systemlésungen flir den Innenbereich

linenberelch Fliesen auf Kalkputz, Fliesen auf Kalkputz,
e Fachwerk Massivmauerwerk
Fachwerk, Strohlehm-Gefache
Fachwerk, Lehmziegel-Gefache v
Fachwerk, Vollziegel-Gefache v
Fachwerk, Sonstige Gefache
Ziegel v
Naturstein v
Hohlblockstein v
Empfohlener
Systemaufbau
() Putztriger (z. B. Ziegeldraht 0. 4.) (1) CALCEA® Kalkhaftputz
(2) HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (grob) (2) HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (grob)
oder oder
HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS 11 (fein) HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS |1 (fein)
(3) Otterfix FX Flexkleber** + Fliesen (3) Otterfix FX Flexkleber®* + Fliesen
Verarbeltungshinweise (1) « Altputz entfernen (sofern vorhanden) (@) « Altputz entfermen (sofern vorhanden)
» Saugfahigkeit des Untergrunds prifen » Saugfihigkeit des Untergrunds priifen
* Putztrager befestigen * Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit vorndssen
vornassen * CALCEA® Kalkhaftputz als vollflachigen
(2) » Gewiinschten HISTOCAL®-Unterputz in zwei Spritzbewurf aufbringen
Arbeitsgangen (Frisch-in-Frisch) aufbringen (2) = Gewiinschten HISTOCAL®-Unterputz in zwei
« \ollstindig rabottieren Arbeitsgingen (Frisch-in-Frisch) aufbringen
* Eine moglichst lange Standzeit einhalten o Volistindig rabottieren
(min. 8 Wochen) * Eine mbglichst lange Standzeit einhalten
* Im direkten Nassbereich und im Spritz- (min. 8 Wochen)
wasserbereich eine mineralische Abdichtung * [m direkten Massbereich und im Spritz-
vornehmen wasserbereich eine mineralische Abdichtung
(3) » Otterfix FX Flexkleber mit der Zahntraufel vomehmen
zum Verkleben der Fliesen auftragen (3) » Otterfix FX Flexkleber mit der Zahntraufel

zum Verkleben der Fliesen auftragen
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Aufbauempfehlungen Altbau UWERBEIN

Systeml&sungen flir den Innenbereich

lhre Notizen

Keine idealtypische Systemifsung und
individuelle Beratung notwendig.

Legende:

1) Untergrundvorbereitung
(2 Unterputz
(3) Oberputz

(4) Endbeschichtung

* Endbeschichtung optional

** Nicht im Katalog dargestellt.
Auf Anfrage erhdltlich.
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FASTINATION RALN ..

‘AuBenbereich

Fachwerk, Strohlehm-Gefache

Fachwerk, Lehmziegel-Gefache

Aufbauempfehlungen Altbau

Systemlésungen flir den AuBenbereich

‘AuBen-Oko 1

Fachwerk, Vollziegel-Gefache

Fachwerk, Sonstige Gefache
Ziegel
Naturstein

Hohlblockstein

Empfohlener
Systemaufbau

Verarbeltungshinweise

(@) Putztriger (z. B. Ziegeldraht 0. 4.)
(2) CALCEA® Kalkgrundputz
CALCEA® Kalkfeinputz

CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlamme

@
@

(@) « Altputz entfernen (sofern vorhanden)
* Saugfihigkeit des Untergrunds priifen
e Putztriger befestigen
* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vomdssen

(2) « CALCEA® Kalkgrundputz in zwei Arbeitsgingen
(Frisch-in-Frisch) aufbringen (min. 15 mm,
20 mm im Mittel)

-’.\.
T
.

) » Sinterschicht entfernen
 YWornassen

» CALCEA® Kalkfeinputz aufbringen

@)

e Saugfihigkeit des Untergrunds prifen

e Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vomassen

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvollitonfarbe oder
CALCEA?® Kalkschlimme (zweilagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewahrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen

Systemlosungen Altbau (auBen)

@) Putztriger (z. B. Ziegeldraht o. d.)
(2) HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (grob)
(3) HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (fein)
(@) CALCEA® Kalkfarbe oder

CALCEA?® Kalkvolltonfarbe oder

CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlamme

(@) « Altputz entfermen (sofern vorhanden)
* Saugfihigkeit des Untergrunds priifen
* Putztrager befestigen
» Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vomassen

(@) » HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS I
(grob) in zwei Arbeitsgangen (Frisch-in-Frisch)
aufbringen (min. 15 mm, 20 mm im Mittel)

» Sinterschicht entfernen

* \Jornassen

* HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS 11
(fein) aufbringen

» Oberputz filzen oder alternativ rabottieren

(4) = Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

» Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
VOImassen

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlimme (zweilagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewaihrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen




Aufbauempfehlungen Altbau

Systemlésungen flr den Aulbenbereich

(1) CALCEA® Kalkhaftputz
(2) CALCEA® Kalkgrundputz
(3) CALCEA® Kalkfeinputz

(4) CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolitonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlimme

(1) = Altputz entfernen (sofern vorhanden)
 Saugfihigkeit des Untergrunds prifen
» Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vorndssen
* CALCEA® Kalkhaftputz als vollflichigen

Spritzbewurf aufbringen

(2) » CALCEA® Kalkgrundputz in zwei Arbeitsgangen
(Frisch-in-Frisch) aufbringen (min. 15 mm,
20 mm im Mittel)

(3) = Sinterschicht entfernen
 \Jomissen
» CALCEA® Kalkfeinputz aufbringen

(4) » Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

* Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vornassen

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlimme (zweilagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewahrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen

(1) CALCEA® Kalkhaftputz
(@ HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS Il (grob)
(3) HISTOCAL® Histarischer Reinkalkputz €S |l {fein)

(@) CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlimme

(1) = Altputz entfernen (sofern vorhanden)

» Saugfihigkeit des Untergrunds prifen
» Untergrund entsprechend der Saugfihigkeit
vorndssen

= CALCEA® Kalkhaftputz als vollflachigen
Spritzbewurf aufbringen

(2) » HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS |1
(grob) in zwei Arbeitsgingen (Frisch-in-Frisch)
aufbringen (min. 15 mm, 20 mm im Mittel)

(3) = Sinterschicht entfernen
= Vorndssen
* HISTOCAL® Historischer Reinkalkputz CS 1
(fein) aufbringen
« Oberputz filzen oder alternativ rabottieren

« Saugfahigkeit des Untergrunds prifen

» Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
Vornassen

» Oberflache individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolitonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlamme (zweilagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewdhrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen

Legende:

1 Untergrundvarbereitung
(2) Unterputz
(3) Oberputz

(@) Endbeschichtung

* Endbeschichtung optional
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FASTINATION KALK ..

Systemlésungen flir den AuBenbereich

Aufbauempfehlungen Altbau

Auenbereich AlanOlie-Blmemtng, fnfner ke O
Fachwerk Massivmauerwerk

Fachwerk, Strohlehm-Gefache

Fachwerk, Lehmziegel-Gefache v

Fachwerk, Vollziegel-Gefache 1} — o

_Fac:hwerk. Sonstige Gefache \

Ziegel v

Maturstein 14 4

Hohlblockstein AN v

Empfohlener
Systemaufbau

I-J_I

(1) CALCEA® Kalkhaftputz und
Putztriger (z. B. Welnet®-Dammputztrager o. 4.)

(@) CALCEA® Kalkdimmputz (aufen) und

(@ CALCEA® Kalk-Klebe- und -Ammierungsmértel und
Gewebeeinlage OP 64**

) CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmértel oder
OP Kalk-Filzputz**

) CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlimme

)

ok
|l

®

(=)

Verarbeitungshinweise (1) « Altputz entfernen (sofern vorhanden)

» Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vomassen

* CALCEA® Kalkhaftputz als volifiachigen Spritz-

bewurf aufbringen und Putztriger befestigen

(2) » CALCEA® Kalkdimmputz (auBen) mehrlagig auf-
bringen (bis max. 4 am pro Lage, bis insgesamt
max. 10 cm), die einzelnen Lagen jewels aufrauhen

* Sinterschicht entfernen
* CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmdrtel
mit Gewebeeinlage OP &4 aufbringen

(3) #ornissen
* CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmartel
oder OP Kalk-Filzputz aufbringen und ausge-
wiahlten Oberputz filzen

(@) « Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
VOmassen

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlamme (zweilagig)

» Oberflichenbehandlung zur Gewahrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen
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CALCEA® Kalkhaftputz
CALCEA® Kalkdammputz (auBen) und

CALCEA® Kalk-Klebe- und -Amierungsmdrtel und
Cewebeeinlage OP 64* *

CALCEA® Kalk-Klebe- und -Armierungsmdrtel oder
OP Kalk-Filzputz**

CALCEA® Kalkfarbe oder
CALCEA® Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalklasur oder
CALCEA® Kalkschlamme

(1) = Altputz entfemen (sofern vorhanden)

|

C

o Saugfihigkeit des Untergrunds prifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vomassen

» CALCEA® Kalkhaftputz als vollflichigen
Spritzbewurf aufbringen

* CALCEA® Kalkdimmputz (auben) mehrlagig auf-
bringen (bis max. 4 cm pro Lage, bis insgesamt
max. 10 cm), die einzelnen Lagen jeweik aufrauhen

* Sinterschicht entfermen

» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Amierungsmdrtel
mit Gewebeeinlage OP &4 aufbringen

) «Vormassen

» CALCEA® Kalk-Klebe- und -Amierungsmdrtel
oder OP Kalk-Filzputz aufbringen und ausge-
wahlten Oberputz filzen

) = Saugfihigkeit des Untergrunds priifen

* Untergrund entsprechend der Saugfahigkeit
vomdssen

» Oberfliche individuell gestalten mit CALCEA®
Kalkfarbe / Kalklasur / Kalkvolltonfarbe oder
CALCEA® Kalkschlamme (zweilagig)

« Oberflichenbehandlung zur Gewahrleistung
von neun Trocken- und Nasszyklen



Aufbauempfehlungen Altbau UWERBEIN

Systemlésungen flr den Aulbenbereich

lhre Notizen

Keine idealtypische Systemifsung und
individuelle Beratung notwendig.

Fir objektspezifische Beratungen stehen |hnen
unsere Fachberater im Aufiendienst und in der
Anwendungs- und Produktberatung gerne zur Ver-
flgung. Die dargestellten Empfehlungen basieren
auf langjihrigen Erfahrungen der Zement- und
Kalkwerke OTTERBEIN. Bei der Anwendung
unserer Produkte missen die jeweils giltigen
technischen Merkblitter beachtet werden. Die @) Untergrundvorbereitung
vorgestellten Systemlésungen setzen voraus, dass

neben den handwerksgerechten, fachlichen Aus- @ Unterputz

fihrungen, alle ghltigen Vorschriften eingehalten (3) Oberputz

werden. Flr eventuelle Druckfehler in diesem
Produktkatalog dbernehmen wir keine Gewahr.
Rechtsanspriche jeglicher Art kénnen aus den
vorliegenden Systemldsungen und den zuge-
hérigen Verarbeitungshinweisen ebenfalls nicht ** Nicht im Katalog dargestellt.
hergeleitet werden. Auf Anfrage erhiltlich.

Legende:

(4) Endbeschichtung

* Endbeschichtung optional
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FASZIMATION EALKE ..

| Froduit / Berpkchrung Gobindaform | Arwahl | Bestell-

At -Nr
| | Paletze | rmenge

Bestellung per:
Tel.: +49 6648 68-0

Fax: +49 6648 68-400

CALCEA® Kalkbeschichtungssystem

: == - ABC91005 | Caloea® Kalkvolltonfarbe {Ocke 1kp-Dose | 12
o SEIT JAMRATAUSENDEN BEWANRT® info@zkw-otterbein.de : : . |
ABO91005 | Calcea® Kalkvolltonfarbe (Orangeocker) 1kg-Dose | 12
Baustoffhandel: ABDP1005 | Cakea® Kalkvolltanfarbe (Oxidrot) 1kg-Dose| 12
. ABDG1005 | Calkeea® Kalkvolltonfarbe (Oxidbraun) 1 kp-Dose l 12
Ansprechpartner:
Tel.: Fax: ABD91005 | Calcea® Kalkvolltonfarbe (Oxidschwarz) 1 i:g—ﬂmel 12
|
1 o 5
Baustellenanschrift: ABDS1005 i Calcea® Kalkvolltonfarbe {’Drr‘bra.}_ 1 r-:g [Jﬂ-se; 12
ABD91005 | Caleea® Kalkvolltonfarbe (Lichtgelb) 1 kp-Dose I 12
Arﬁpmd‘l parln&r: ABDS1005 | Calcea® Kalkvolitonfarbe (Chromexidgrin] 1 kg-Dose ! 12
Tel.: Fax: AB091005 | Cakea® Kalkvolltonfarbe (Titarmweif) 1kg-Dose| 12
- - W — 1
O Anlieferung & mit Kran O Abholung® o005 | Caleea® Kalkvolitonfarbe (Kobaltblau) 1kg-Dose | 12
AGC91108 i Cakea® Kalkspachtel - grob (weiB) 20 kg-Eimer l 24
i R " - Einer |
* Dis Aufragsmannahme sriclpt unter Zugrundelogung unsorer Allgemalnen Ceschafsbodingungon (Stand 01.04.95),  AB091022 | Cakea® Kalkspachtel - grob (eingefirbt) 20 kg-Eimer I 24
diowir Ihnen aud Wunsch gerne zusenden. ! i : :
Al AR Rk e e it ABD91023 | Caleea® Kalkspachtel - grob (eingefarbt) | 5 kg-Eimer 45
] o AG091208 | Cakea® Kalkspachtel = fein (weiB) 20kg-Eimer | 24
Natiirlich Hydraulische Kalke o T 1 1 1
ABDS1024 | Calcea® Kalkspachtel - fein (weild) 5 kg-Eimer | 45
A2023009 | Hydradur® - NHL 5 25 kg-Sack | 40 , ,
ABDS1025 | Calkcea® Kalkspachtel - fein (eingefarbt) 20kg-Eimer | 24
A2022109 | Calcidur® =NHL 3.5 25 kg-Sack | 40 I 1 1 1
' ABD91026 | Cakea® Kalkspachtel - fein (eingefarbt) 5 kg-Eimer | 45
F2021000 | Cadour’ S NHE2 Skghack| 40 AB091408 | Calcea® Kalkspachtel - faserarmiert 0,2 | 20 kgaErnerdg 24 -
A2026009 | Trasskalk - FL B 2 (NHL 80, P20) 25 kg-Sack | 40 | Cweif) - | |
- ABD9027 i Cakea® Kalkspachtel - faserarmiert 0,2 & kg-Eimer | a5
Luftkalke | weib) . |
ABDG1028 | Calcea® Kalkspachtel - faserarmiert 0,2 20kg-Eimer | 24
A2031109 | WeiBfeinkalk | - Weilkalk CL 80-Q (Branntkalk) | 25 kg-Sack | 48 (eingefarbt)
AZ0M0009 WHMH}'E[IHI —Weillkalk CL 80-5 35 kg-EuI: 7 AECS10259 | Cakea® Kalk‘;mthtel = faserarmiert 0.2 o kﬂ- Eimer | 4%
(eingefarbt) |
AB012009 | Weillkalkhydrat Il -\WeiBkalk CL 90-5 25 kg-Sack | 24 AB091308 | Cakcea® Kalkspachtel - faserarmiert 0,6 20 kg-Eimer | 24
| (weilt)
CALCEA® Kalkputzsystem ABD91030 | Cakea® Kalkspachtel - faserarmiert 0.6 5 kg-Eimer | 45
| o | |
A022109 | Cakea® Kalkgrundputz 25 kg-Sack | as ABDS1031 . Calcea® Kalkspachtel - faserarmiert 0,6 20kg-Eimer | 24
A4022209 | Calcea® Kalkfeinputz 25 kg-Sack | 48 | (eingefarbt) | !
ABD91032 | Cakea® Kalkspachtel - faserarmiert 0,6 5 kg-Eimer |
A6052017 | Calcea® Kalkglatte 25 kg-Sack | 42 | (eingefarbt) | A8
A3054409 | Calcea® Kalkhaftputz 25 kg-Sack | 48 ABD1608 : Calkeea® Kalk-Glanz spachtel (weill) 15 kg-Eimer 24
N e N ot ey Bkg-Sack | 40 AB091033 | Calcea® Kalk-Glanzspachtel (weif) 5 kg-Eimer | 45
!
A4054102 | Calcea® Kalkdimmputz (auBen) B kg-Sack | 40 AB091034 | Calcea® Kalk-Glanzspachtel (eingefarbt) 15 kg-Eimer | 24
A3074509 | Calcea® Kalk-Klebe- und -Arméerungsmortel | 25 kg-Sack | 48 A60S1035 | Cakea® Kalk-Glanzspachtel (eingefarbt) 5 kg-Eimer | 45
—_— — L
ABD9002 | Calcea® Kalkfarbe (weil) Zﬂkg-Emar 24 A40223049 E Carema® H'a[k-Lehm-Grundpuh 25 kg-5ack E A8
ABI910M0 | Caleea® Kalkfarbe (weill) 5 kg-Eimer | 45 AAD22409 : Carema® Kalk-Lehm-Feinputz 25 kg-Sack | 48
ABD91012 | Calcea® Kalkfarbe (eingefarbt) 20kg-Bmer 24
nget 8 HISTOCAL® Historische Kalkputze und -mdortel
AGDG ° 3 .
1017 | Calosa® Kalkfarbe (eingefariy) SHE:Emer) 45 A4022509 | Histocal® Historischer Reinkalkputz CS1— | 25kg-Sack | o
AB091003 | Calcea® Kalkschlimme (weiB) 20 kg-Bmer | 24 innen, grab | |
i A40228B09 | Histocal® Histonscher Reinkalkputz C51 = 25 kg-Sack |
AB091015 | Calcea® Kalkschlamme (wail) 5 kg-Eimer | 45 i T G a8
ABD910M3 | Caloea® Kalkschlimme (eingefarbt) 20kg-Bmer | 24 A4052009 | Histocal® Historischer Reinkalkputz TSI - 25kgSack | o
auBen, grob [
AB091016 | Caleea® Kalkschlamme (eingefarbt) 5 kg-Eimer | 45 A4053010 | Histocal® Historischer Reinkalkputz CSIl - | 25kg-Sack | .
AB091602 | Calcaa® Kalklasur (weill) 15kg-Eimer | 24 | anen; fein I
AB091017 | Calcea® Kalkasur (weili) 5 kg-Eimer| 45 A3059610 | Histocal® Kalk-Trass-Putz | 25 kg-5ack 48 _
AB091603 | Calcea® Kalkdasur (eingefarbt) i 15 kg-Eirner | 24 A4030010 ilemraI'annpu}z-grnb | 25 kg-Sack 40 .
_ | Hi & i - .
AB091020 | Calcea® Kalklasur (eingefirbt) 5 kg-Eimer | 45 A4030110 i__H:str.:n-c:all Punenputi: fein . 25 kg-Sack | 40
A3053109 | Histocal® Historscher M - und 25 kp-Sack |
AG091004 | Calcea® Kalk Haft- . Grundierfarbe (weif) | 20 kg-Eimer | 24 | Fugenmartsl MG I ~fein E5EE 4n
AB091018 | Calcea® Kalk Haft- u. Grundierfarbe (weill) | 5 kg-Eimer 45 A3053209 | Histocal® Historischer Mauer- und 25 kg-Sack | a8
=y T3 | Foasmbets M —grob _
AED91019 Cakea® Kalk Haft- u. Grundierfarbe iw 20 k:E' Emer 4 , A3053309 ! Histacal® Hfﬁ!ﬂfﬁthl!l‘ A aver- Uﬁd L kg_sa'__k 48
AB191020 | Calora® Kalk Haft- u. Grundierfarbe (eingefibty | 5 kg-Eimer | 45 | | Fugenmortel MG lla — fein |
- ' A3053509 | Histocal® Historischer Mauver- und 25 kg-5ack
A6091508 | Calcea® Kak Haft- u. Grundierschlimme (weil}) _ _Iﬂ kE-EI'I"nEr. | 24 . 303 | Fugenmortel MG lla — grob 5 48
AB091510 | Caleea® Kak Haft- u Grundierschlimme (wei) | 5 kg-Eimer | 45 | A3055210 : Histocal® Injektionsmdrtel — M 5 25 kg-Sack | 48
AB091509 | Calcea® Kak Haft- u Grundierschlimme (eingefirbt) | 20 kg-Bmer | 24 A3055110 | Histocal® Injektionsmartel - M 2.5 25 kg-Sack | 48
ABD91511 | Calcea® Kak Haft- u Grunderschlinme (angefirbt) | 5 kg-Bmer | 45 . A3053709 | Histocal® Ankermartel 25 kg-Sack | 48




FASEINATION EALE

Wir sind fiir Sie da

Vertrieb (Innendienst)
Ronny Krause Gabriele Schmitt
Tel.: +49 6648 68-115 Tel.: +49 6648 68-139
Fax: +49 6648 68-400 Fax: +49 6648 68-400
ronny.krause@zkw-otterbein.de gabriele.schmitt@zkw-otterbein.de

Vertrieb und Produktberatung (AuBendienst)

Gebiet: Ost-Hessen, Thiiringen Gebiet: Hessen, Nord-Bayern Gebiet: Nord-Hessen, Niedersachsen
Ute Wichter Jurgen Pfaff J6rg Henne, Baubiologe (IBN)
Tel.: +49 6648 68-0 Tel.: +49 6648 68-0 Tel.: +49 6648 68-0
Mobil: +49 171 93 02 437 Mabil: +49 175 54 53 107 Mobil: +49 175 5453 105
ute.wichter@zkw-otterbein.de juergen.pfaff@zkw-otterbein.de joerg.henne@zkw-otterbein.de
Andreas Maas, Produktberatung Thomas Sinn, Anwendungs- und Produkttechnische Beratung
Tel.: +49 6648 68-259 Tel.: +49 6648 68-0
Fax: +49 6648 68-430 Mobil: +49 175 54 53 102
andreas.maas@zkw-otterbein.de thomas.sinn@zkw-otterbein.de

Auftragsannahme, Versand und Disposition Qualitatssicherung
Disposition Bestellannahme Birte Rowold (Laborleitung)
Tel.: +49 6648 68-240 Tel.: +49 6648 68-220 Tel.: +49 6648 68-210
Fax: +49 6648 68-420 Fax: +49 6648 68-420 Fax: +49 6648 68-410
disposition@zkw-otterbein.de birte.rowold@zkw-otterbein.de

54 | Service




Telefonzentrale

Julia Auth

Tel.: +49 6648 68-0
Fax: +49 6648 68-400

julia.auth@zkw-otterbein.de

Buchhaltung

Buchhaltung

Tel.: +49 6648 68-0
Fax: +49 6648 68-400
buchhaltung@zkw-otterbein.de

Alicja Jacyna

Tel.: +49 6648 68-138
Fax: +49 6648 68-400

alicja.jacyna@zkw-otterbein.de

Einkauf

Andreas Hillenbrand

Tel.: +49 6648 68-251
Fax: +49 6648 68-410

andreas.hillenbrand@zkw -otterbein.de

Wir sind fiir Sie da

Anja Schnell

Tel.: +49 6648 68-111
Fax: +49 6648 68-400

anja.schnell@zkw-otterbein.de

Helmut Odenwald

Tel.: +49 6648 68-131
Fax: +49 6648 68-400

helmut.odenwald@zkw-otterbein.de

Silvia Wenzel

Tel.: +49 6648 68-249
Fax: +49 6648 68-410

silvia.wenzel@zkw-otterbein.de

FASEIMATION EALE

e BEIT JANRTAUSINOEN BEWANAT ¥

Fakturierung

Julia Auth

Tel.: +49 6648 68-100
Fax: +49 6648 68-400

julia.auth@zkw-otterbein.de

Thomas Kurz

Tel.: +49 6648 68-147
Fax: +49 6648 68-400

thomas. kurz@zkw-otterbein.de
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Systemlosungen von Otterbein fiir die Denkmalpflege
und den okologischen Hausbau: natiirlich — vielseitig — bestandig

zur Herstellung von individuellen baustellengemischten Mauer- und Putz-
mortel nach historischem Vorbild

das perfekt aufeinander abgestimmte Kalkputz- und -beschichtungssystem
mit Produkten wie Kalkgrundputze, Kalkhaftputze, Kalkdammputze (iber
Kalkspachtel bis hin zu Kalkfarben, Kalkschlammen und Kalklasuren

verbinden auf einzigartige Weise die Vorteile eines reinen Kalkputzes mit
der natiirlichen Farbgebung eines Lehmputzes

ohne Zement, auf Basis von Natiirlich Hydraulischem Kalk NHL, fiir die

Sanierung und Restaurierung in der Denkmalpflege

FASZINATION KALK ...

... SEIT JAHRTAUSENDEN BEWAHRT ® Ecatabel
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